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Ozet - Gegmisteki sehircilik ve mimarlik uygulamalari incelendiginde, iklim sartlarmin dikkate alindig1 ve bolgeye 6zgii
malzemelerin kullanildigt goriilmektedir. Bununla birlikte olusan kentsel ve mimari doku siirdiiriilebilirlik ilkelerini
kargilamaktadir. Farkli iklimsel ve topografik kosullarin bulundugu bélgelerde farkli kentlesme ve yapilasma modelleri
izlenmistir. Bununla birlikte bdlgelere 6zgii kentsel ve mimari doku sekillenmistir. Bu kapsamda Siirt ili sicak ve kurak iklim
ozellikleri nedeniyle dar sokaklari, bitisik nizam yap1 dokusunun bulundugu ve mimari olarak ise cas evlerinin 6ne ¢iktig1 bir
kent olmaktadir. Bu calismada ise kentte geleneksel doku ve modern doku bulunan mahalleler yap1 ve sokak olgeginde
stirdiiriilebilirlik agisindan degerlendirilmistir. Geleneksel mahallelerin tarihi dokusu ve yerel malzemelerle yapilan cas evleri,
bdlgenin karakteristik 6zelligini yansitirken zamanin sundugu teknoloji ve sartlar ele almarak yapilan yapilar ayni tip modern
yapilar 6rnek alinarak tasarlanmigtir. Sicak ve kurak iklime sahip olan Siirt geleneksel yapilar1 yaz mevsiminde serin, kis
mevsiminde sicak olacak sekilde tasarlanmistir. Kire¢ tasinin pisirilmesiyle elde edilen ‘cas’ malzemesi kullanilarak iklime
uygun yapilar ortaya ¢ikmistir. Gelisen teknoloji ve cas ustalarinin azalmasiyla cas evleri yerini tag yapilara birakmistir.
Teknolojinin getirdigi yenilikler ve gelismelerle de bolge kosullar1 ve iklim g6z ardi edilip eski yapilarin yerini standart, ¢ok
katli yapilar almistir. Modern ve geleneksel yapilarin karsilastirilmast sonucunda geleneksel yapilarin daha siirdiiriilebilir oldugu
sonucuna vartlmigtir. Bunun nedeni ise geleneksel mimaride yerel malzemelerin kullanimi ve cas evlerinin bdlgedeki iklim
sartlarina daha uygun oldugu cas evlerinin bulundugu mahallelerdeki yasam alanlarinin daha ¢evre dostu ve daha kullanisl
olmasidir.

Anahtar kelimeler- Siirt, geleneksel yap1, modern yapu, siirdiiriilebilirlik, cas.

Evaluation of Traditional and Modern Urban Texture in the Scale of
Building and Street in the Scope of Sustainability: Siirt Case

Abstract - When past urbanism and architectural practices are examined, it is seen that climatic conditions were considered and
materials specific to the region were used. In addition, the urban and architectural texture formed meets sustainability principles.
Urbanization and construction models were followed in areas with different climatic and topographic conditions. In addition,
urban and architectural textures specific to the regions were shaped. In this context, Siirt province is a city with narrow streets,
adjacent structure texture, and cas houses in terms of architecture due to its hot and dry climate characteristics. In this study,
neighborhoods with traditional and modern textures in the city were evaluated in terms of sustainability at the structure and street
scale. While the historical texture of conventional neighborhoods and cas houses built with local materials reflect the
characteristic features of the region, the structures built by considering the technology and conditions offered by the time were
designed by taking the same type of modern structures as examples. Traditional Siirt structures, which have a hot and dry climate,
were designed to be cool in summer and warm in winter. Climate-appropriate structures emerged using the ‘cas’ material
obtained by firing limestone. With technology development and decreased cas masters, cas houses were replaced by stone
structures. With technological innovations and developments, regional conditions and climate have been ignored, and standard,
multi-story structures have replaced old structures. As a result of comparing modern and traditional structures, it has been
concluded that traditional structures are more sustainable. The reason for this is the use of local materials in traditional
architecture and the fact that cas houses are more suitable for the climate conditions in the region and that the living spaces in
the neighborhoods where cas houses are located are more environmentally friendly and more functional.

Keywords- Siirt, traditional structure, modern structure, sustainability, cas.
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I. GIRIS

Niifusun hizla artmasi ve sehirlesmenin yayginlagmasi,
kentsel alanlarda siirdiiriilebilirlik konusunu giderek daha
onemli hale getirmistir. Bu baglamda, kentsel planlama ve
mimarlik alanlarinda yapilan ¢alismalarin, siirdiiriilebilir kent
gelisimi hedefine uygun olmasi gerekmektedir. Yerel ve dogal
malzemeler kullanilarak geleneksel yapim teknikleri ile insa
edilmis yerel mimari uygulamalar1 yiizyillardir g¢evreye
duyarli ve siirdiiriilebilir ¢6ziimler sunmuslardir [1]. Yerel ve
dogal malzemelerin kullanilarak bdlgenin iklim &zelliklerine
uygun ingsa edilen yapilar ve bu yapilarin bulundugu
mahallelerin yasama el verisli, siirdiiriilebilir ve cevreye
duyarli oldugu yapilan arastirmalarla  goriilmektedir.
Geleneksel ve modern mahallelerin yap1 ve sokak 6lceginde
siirdiiriilebilirlik acisindan degerlendirilmesi, bu alanda
yapilan aragtirmalarin 6nemli bir parcasini olusturmaktadir.

Sanayilesme ve niifus artisiyla birlikte yapr sektori ve
binalar, c¢evre kirliligine neden olan etmenlerin basinda
gelmektedir [2]. Konut sayisindaki artig ise olusan gevre
kirliliginde biiyiik bir paya sahiptir.

Niifus artistyla konuta olan ihtiyag artmistir. Konut
ihtiyaciyla birlikle insanlar yerel ve dogal malzemeyle yapilan
geleneksel konutlarin yerine ¢ok katli, standart betonarme
yapilara yonelmistir. Iklim ve bolge ozellikleri gbz oniine
alimmayarak insa edilen bu yapilar geleneksel yapilarin daha
siirdiiriilebilir oldugunu gostermistir.4 mevsimin yasandigi
Ulkemiz 7 cografi bolgeden olusmaktadir. Farkli iklim
ozelliklerine ve ¢esitli yerel malzemelere sahip olan bu
bolgelerde geleneksel yapilar da farklilik gostermektedir. Her
bolgenin kendine 06zgii yerel ve dogal malzemesiyle insa
edilen yapilarin, bolge iklim sartlarina daha uygun oldugu
gOriilmistiir.

Sicak iklim bolgelerinde tas malzemesinin yapilarda
kullanildig1 goriiliirken, iliman iklime sahip yapilarda ahsap
malzemeler kullanilarak yapilar insa edilmistir. Sicak iklime
sahip Gilineydogu bolgesinde bulunan Siirt sehri, zengin
kiiltiirel ve mimari mirastyla dikkat ¢ceken bir bdlgedir. Hem
geleneksel hem de modern mahallelerin bulundugu Siirt, farkli
yapt tipleri ve sokak diizenlemeleriyle siirdiiriilebilir kent
gelisimi agisindan 6nemli bir arastirma alani sunmaktadir.
Geleneksel mahalleler, tarihi dokular1 ve yerel malzemelerle
yapilan cas evleriyle benzersiz bir kimlige sahiptir. Modern
mahalleler ise genellikle standart yap1 yontemleriyle insa
edilmistir. Bu farkli yap: tipleri, her bir mahalledeki yagsam
tarzini, gevresel etkilerini ve siirdiiriilebilirlik potansiyelini
etkilemektedir.

Bu c¢aligmanin temel amaci, geleneksel ve modern
mabhallelerin yapi tipolojisi, malzeme kullanimi, sokak diizeni
gibi  unsurlarin  siirdiiriilebilirlik ~ kriterleri  agisindan
kargilagtirmali bir analizini sunmaktir.

II. MATERYAL VE YONTEM

A. Calisma Alan

Ayn bolge ve iklim sartlarinda yer alip farkli yapim
ozelliklerine sahip bu konutlarin (geleneksel ve giiniimiiz
yapim teknikleri ile inga edilmis) mahalle o6zelinde
konumlandirilma sekilleri de farklilik gosterdigi icin ¢aligma
alam1 olarak Siirt ili Kooperatif mahallesi ve Tinaztepe
mabhallesi ¢calisma alani olarak secilmistir.
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Sekil 1 Karsilastirilan mahalleler

Siirt hem geleneksel hem de modern yapi bakimindan
zengin bir mirasa sahip olan bir sehirdir ve bu ¢aligma, bu iki
farkli mahalle tipinin yapisal ve sosyal 6zelliklerini incelemeyi
amaclamaktadir. Geleneksel mahallelerin tarihi dokusu ve
yerel malzemelerle yapilan cas evleri ile modern mahallelerin
standart yap1 yontemleri arasindaki farklar ve benzerlikler,
¢alismanin odak noktasini olugturmaktadir.

B. Calisma Yontemi

Tinaztepe ve Kooperatif mahalleleri baz alinarak
karsilastirmali bir analiz yontemi kullanilmistir. i1k olarak,
Siirt sehrindeki gelenceksel ve modern mahallelerin yapisal
Ozellikleri belirlenmis ve ¢alismaya eklenmistir. Ardindan, her
iki mahalle tipindeki yapilarin malzeme kullanimi, yap1
tipolojisi ve sokak diizeni gibi siirdiiriilebilirlik agisindan
onemli olgiitler karsilastirmali bir sekilde incelenmistir. Veri
toplama siirecinde, saha ¢aligmalart, literatiir taramasi ve belge
analizi gibi yontemler kullanilmistir. Elde edilen veriler,
niteliksel degerlendirmelerle desteklenmis ve sonuglar, cesitli
gorseller araciligiyla sunulmustur. Bu yontem, geleneksel ve
modern mabhallelerin stirdiiriilebilirlik acisindan
kargilagtirilmasi igin kapsamli ve sistematik bir yaklagim
saglamaktadir.

III. SIRT MODERN VE GELENEKSEL YERLESIM
BOLGELERINDE YAPI VE MAHALLE OLCEGINDE
SURDURULEBILIRLIK ILISKIST

A. Geleneksel Konutlar

Siirt’te  bulunan geleneksel konutlar cas evi
bilinmektedir.

olarak

Sekil 2 Cas yapi drnegi

Cas evleri, geleneksel Siirt konut mimarisinin en belirgin
orneklerindendir. Cas evleri bdlgenin iklim kosullarina, yerel
malzemelere ve yasam tarzina uygun olarak sekillenmistir.

Siirt iline 6zgii cas evlerinin yap1 malzemesi olan cas harci;
alg1 taginin ogiitiilerek pisirilmesiyle elde edilmektedir [3].

Gilinlimiizde ¢ok az 6rnegi kalan cas evleri, Siirt'in kiiltiirel
ve ekonomik yapisinin bir pargasini olusturmaktadir. Ancak,
ekonomik faaliyetlerin artmasi ve ulagimin gelismesiyle
birlikte yap1 malzemelerinin ¢esitlenmesi, bu yapilarmn
degismesine yol agmistir. Cas malzemesinin yerini zamanla
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tas malzemesi almistir. Modernlesmenin getirdigi yeniliklerle
de betonarme yapilar insa edilmeye baglanmistir.

Cas evlerinin dogal yapisindan uzaklagmasi, oOzellikle
ekonomik faaliyetlerin degismesinin bir sonucu olarak
goriilebilmektedir. Geleneksel tarim ve hayvancilik yerini
endistriyel ve ticari faaliyetlere birakmustir, bu da konut
ihtiyaclarimi ve kullanim aligkanliklarii etkilemistir. Yapi
malzemelerindeki ¢esitlenme ve modern mimari anlayisi, cas
evlerinin dig gorlinimiinde ve i¢c diizenlemesinde
degisikliklere neden olmustur.

Cas evlerinin yap1 planlari, ailelerin ge¢im kaynaklarina
gore farklilik gostermektedir. Tarim ve hayvancilikla ugrasan
ailelerin  evleri farkli ihtiyaglar1  karsilamak iizere
tasarlanirken, ticaret veya zanaatla ugrasan ailelerin evleri
farkli ozelliklere sahip olarak tasarlanmigtir [4]. Ayrica,
ailelerin kiiltiirel 6zellikleri, niifus yapisi ve aile biiyiikliigii de
ikamet edilen cas evlerinin biiyiikligiinii ve oda sayisini
etkileyebilmektedir.

B. Modern Konutlar

Tiirkiye’de  Cumhuriyet’in  ilk yillar1 ile baslayan
modernlesme siireci igerisinde beton malzeme kullanimi,
insaat sektoriinde popiiler bir 6ncii olarak yerini almigtir [5].
Modernlesme ve artan niifus ile degisen yasam tarzlari, Siirt'te
de konut ihtiyacini donistiirmiistiir. Geleneksel konutlar,
modern konutlarin sundugu olanaklara cevap veremeyebilir
hale gelmigtir. Bu nedenle, sehirde yeni konut projeleri
yilikselmekte ve modern mimari anlayisiyla insa edilmektedir.
Yeni konutlar, genellikle ¢ok katli apartman tarzinda olup,
modern yasamin gereksinimlerini karsilayacak sekilde
tasarlanmaktadir.

Sekil 3. Kooperatif mahallesi modern yap1 drmegi

Siirt'teki modern konutlar, genellikle betonarme ve c¢elik
gibi dayanikli malzemeler kullanilarak insa edilmektedir. Bu
konutlar, genis pencereler ve balkonlarla donatilarak dogal 151k
ve havalandirmadan maksimum diizeyde faydalanmayi
amaglamigtir. Ayrica, sit alanlar1 veya toplu konut projeleri
seklinde planlanan modern konutlar, cocuk oyun alanlar1, spor
alanlar1 ve yesil alanlar gibi sosyal donatilara da sahiptir.

Ancak, modern konutlarin yiikselisi sadece yapisal bir
degisikligi degil, ayn1 zamanda kiiltiirel ve ekonomik etkileri
de beraberinde getirmistir. Geleneksel konutlar, Siirt'in
kiiltirel mirasinin bir pargas1 olarak degerlendirilirken,
modern  konutlar  sehirdeki  ekonomik  gelismeyi
yansitmaktadir. Bu doniisiim, sehirdeki yasam tarzi ve sosyal
dokuda da degisikliklere neden olmustur.

Siirt'teki modern konutlarin yiikselisi, sehrin doniisen
yapisini ve degisen ihtiyaclarini yansitmaktadir. Bu konutlar,

geleneksel mimarinin yani sira sehrin gelecek vizyonunu da
temsil ederken geleneksel yapilarin verdigi konforu ve
sirdiiriilebilirligi saglayamamistir. Geleneksel yapilar baz
almarak modern yapiya doniisim yapilarak, yapilan
doniisiimiin kiiltiirel mirasin korunmasi ve sehrin kimliginin
korunmasiyla dengelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle
modern konutlarin planlanmasi ve insa edilmesi siirecinde,
sehrin kiiltiirel ve tarihi mirasinin gézetilmesi dnemlidir.

Tablo 1 Geleneksel ve Modern evlerin plan ve cephe karsilastiriimasi
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Geleneksel yapi 6rnegi (Turan Otel) Sofasiz plan tipi (Turan Otel) [6]

Ornek 3

Geleneksel yapi 6rnegi (Abdullah Alp | Sofali plan tipi (Abdullah Alp Evi)

Evi)

IV. SURDURULEBILIRLIK ACISINDAN GELENEKSEL VE
GUNUMUZ KONUT VE KONUTLARININ BULUNDUGU
MAHALLELERIN KARSILASTIRILMASI: TINAZTEPE
MAHALLESI VE KOOPERATIF MAHALLESI

A. Yapi Tipolojisi
Siirt’teki geleneksel ve modern yapi tipolojisi, mahalleler
arasinda belirgin farkliliklar gdstermektedir. Geleneksel
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yapilarin bir¢ogu giiniimiize ulagmamis olsa da hala ayakta
kalan baz1 6rnekleri mevcuttur.

Genellikle tek veya iki katli olan bu yapilar, Siirt'in
geleneksel konut mimarisiyle 6zdeslesmistir.

Tipik olarak tek veya iki katli olan bu yapilar, Siirt'in iklim
kosullarina uygun olarak gezilebilir ¢atilarla donatilmistir. Bu
catilar, ozellikle yaz aylarinda serinlemek i¢in kullanilmis ve
halk arasinda "dam" olarak adlandirilmistir. Baz1 6rneklerde,
yaz mevsiminde insanlarin bu damlarda uyudugu
gozlemlenmistir. Ancak, modernlesme siireciyle birlikte, bu
geleneksel yapilarin yerini modern konutlar almistir.

Geleneksel yapilar, genellikle cas evleri olarak bilinen ve
zamanla degiserek modern konutlara doniisen tek veya iki katl
yapilar seklinde nitelendirilir. Bu yapilar, genellikle
mahremiyet olgusunu daha az sunar ve dis cephesindeki
sislemeler zamanla azalmistir. Geleneksel yapilarin
birgogunda balkonlar bulunmaktadir ve genellikle modern
yapilarla karsilastirildiginda daha kiiclik pencereleri ve
sokakla daha yakin iligkide olan dis kapilar1 vardir.

Modern yapilar ise genellikle daha biiyilk ve g¢ok katl
apartmanlar seklinde insa edilmistir. Betonarme ve ¢elik gibi
dayanikli malzemelerden yapilan modern konutlar, estetik ve
fonksiyonellik agisindan tasarlanmistir. Genis pencereler,
modern dis cephe detaylar1 ve genellikle daha fazla
mahremiyet sunan tasarimlariyla dikkat ¢ekerler.

Tablo 2 Geleneksel ve Modern evlerin plan 6zellikleri

Siirt Geleneksel Evleri Siirt Modern Evleri
Striikt
trel
Elema
nlar
Alg1 taginin 6giitiilerek Betonarme iskelet yapisina sahip
pisirilmesiyle elde edilen | bu yapilarda duvarlar igin de
‘cas’ ad1 verilen malzeme | delikli tugla kullaniimaktadir.
kullanilmaktadir.
Yapilarin kendine ait Yapilarin geneline ait bahge
bahgesi bulunmamaktadir. | yyjynmamaktadir. Bahge
Yapt | Yap! girisleri sokaga bulunmayan yapilar igin mahalle
Ozelli | Pakmaktadir. igerisinde bulunan parklar ve yesil
Kleri alanlar bulunmaktadir.

-
T

Yap1 dis cepheleri sivali
veya sivasiz olup kaplama
bulunmamaktadir.
Genellikle bu yapilarda
tas malzemesi kullanildig1
igin yazin serin kigin sicak
tutmaktadir.

Yapilarin dis cephesi boya veya
dis kaplamayla yapilmis olup
gorsellik 6n 1plandadir. Hava
sartlarina uygun yalitim malzemesi
kullanilmaktadir.

B. Sokak — Mahalle Dokusu
Geleneksel yapilarin bulundugu mahallelerde sokaklar dar

ve kivrimlidir, mahalle icinde karmasik bir ag
olugturmaktadirlar.

Bu sokaklar genellikle yaya trafigine daha uygun olup,
mabhalle sakinlerinin birbiriyle etkilesimini

kolaylastirmaktadir. Bu bdlge, yerel halkin geleneklerine ve
yasam tarzina uygun bir yapida diizenlenmistir. Sokaklar,
komsuluk iligkilerini ve topluluk i¢i etkilesimleri
destekleyecek sekilde tasarlanmistir, bu da sakinler arasinda
giiclii bir topluluk hissi olusturmaktadir.

Modern yapilarin bulundugu mahaleler diizenli bir sokak
yapisina sahiptir. Genis ve diizglin planlanmis sokaklar, arag
trafigine uygun olarak tasarlanmistir.

Bu mabhalleler, yeni gelismekte olan bdliimlerinde modern
yapilarin  hakim oldugu, planli kentsel bir gelisim
gostermektedir. Genis sokaklari, modern kentsel yasamin
gereksinimlerine daha uygun bir yap1 sunmaktadir.
Mabhalledeki binalar, genellikle yeni ve modern mimari
Ozellikler tasimaktadir. Bu bolge, daha ¢ok genis aileler ve is
yasami ile i¢ i¢e olan bireyler i¢in uygun olanaklar
saglamaktadir.
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Tablo 3 Geleneksel ve modern mahalle 6zellikleri

Siirt Geleneksel Evlerinin Siirt Modern Evlerinin
Bulundugu Mahalle Bulundugu Mahalle
Ozellikleri Ozellikleri
Yapi
Dizilimleri
L ¥ s
Yapilar bitisik bi¢imde Bitigik nizamda
konumlandirilmis olup tasarlanmis yapilar ile
sokak dogrultusu boyunca bloklar aras1 mesafelerinde
devam etmektedir. oldugu; arag ve yaya
trafigine engel olmayacak
sekilde konumlandiriimis
yapilar bulunmaktadir.
Sokak
Ozelikleri
e s et e
Dar ve arag girisine uygun | Arag girisine uygun olarak
olmayan sokaklar tasarlanmis genis sokaklar
bulunmaktadir. bulunmaktadir.
= a o
Kaldirimla
r
»
. P !
Arag trafigine uygun Arag trafigine agik olan bu
olmayan bu sokaklarda sokaklarda genis
kaldirim bulunmay1p arag kaldirimlar bulunmaktadir.
trafigine agilan sokaklarm
bazilarinda bulunmaktadir.

V. SONUC

Bu c¢aligmada, Siirt ilindeki geleneksel ve modern
mabhallelerin yap1 ve sokak Olgeginde siirdiiriilebilirlik
acisindan  degerlendirilmesi  ele  alinmistir.  Yapilan
incelemeler, geleneksel yapilarin yerel malzemeler
kullanilarak ve bdlgenin iklim kosullarina uygun sekilde inga
edilmesinin, bu yapilarin siirdiiriilebilirlik acisindan daha
uygun oldugunu ortaya koymustur. Cas evleri, 6zellikle yazin
serin, kigin sicak tutan yapisiyla, iklime uyumlu ve enerji
tasarrufu saglayan Ozelliklere sahiptir. Bu evler, yerel
malzemelerin kullanimi ve g¢evresel uyumlari nedeniyle

sirdiiriilebilir ~ mimarinin ~ basarili  6rnekleri  olarak
degerlendirilmektedir.

Geleneksel mahallelerin sokak yapisi, dar ve kivriml
sokaklarla, mahalle sakinleri arasinda sosyal etkilesimi tegvik
eden bir diizenlemeye sahiptir. Bu yapisal 6zellikler, topluluk
bilincini gii¢lendiren ve yerel kiiltiirii koruyan unsurlar olarak
o6n plana c¢ikmaktadir. Ayrica, geleneksel mahallelerdeki
diisiik katli yapilar, ¢evresel etkilerin azaltilmasina katkida
bulunarak siirdiiriilebilir bir yasam alan1 sunmaktadir.

Modern mahalleler ise, genellikle standart betonarme yap1
yontemleri ve malzemeleri kullanilarak inga edilmistir. Bu
yapilarn, iklim sartlarini géz ardi etmesi, geleneksel yapilara
kiyasla daha az siirdiiriilebilir olmalarina yol agmistir. Genis
sokaklar ve yiiksek kathh yapilar, modern mahallelerin
karakteristik dzelliklerini olustururken, bu bolgelerdeki enerji
tilketimi ve cevresel etkiler daha yiiksek olmustur. Modern
yapilarin, yerel ve dogal malzemelerden uzaklagmasi ve
genellikle standart tasarim ilkelerine gore insa edilmesi,
stirdiiriilebilirlik agisindan ¢esitli dezavantajlar yaratmaktadir.

Calismanin sonucunda, geleneksel yapilarin daha cevre
dostu ve sirdiriilebilir oldugu gorilmiistiir. Bunun temel
nedenleri arasinda yerel malzemelerin kullanimi, iklim
kosullarina uygun tasarim ve topluluk yapisinin korunmasi
bulunmaktadir.  Geleneksel yapilar, enerji tasarrufu
saglamalar1 ve cevresel etkileri minimize etmeleri nedeniyle
stirdiiriilebilir mimarinin 6énemli bir pargasini olusturmaktadir.

Modern yapilagsmanin siirdiiriilebilir olmasi i¢in, geleneksel
mimariden ilham alinarak yerel ve dogal malzemelerin
kullanilmasi ve iklim kosullarmnin g6z 6niinde bulundurulmasi
gerekmektedir.  Ayrica, modern mahallelerin  sokak
diizenlemelerinde de topluluk etkilesimini artirict ve sosyal
dokuyu giiglendirici unsurlarin bulunmasi 6nemlidir. Bu
sayede, modern konutlar da siirdiiriilebilirlik agisindan daha
avantajli hale getirilebilir ve Siirt'in kiiltiirel mirasi korunarak
gelecek nesillere aktarilabilir.

Bu baglamda, siirdiiriilebilir kentsel gelisim i¢in Oneriler
sunlardir:

Modern yapilarda, yerel ve dogal malzemelerin kullanimi
tesvik edilmelidir. Bu hem cevresel etkilerin azaltilmasina
hem de yerel ekonominin desteklenmesine katkida bulunur.

Yapilarin tasariminda, boélgenin iklim sartlari géz oniinde
bulundurulmalidir.  Bu, enerji  tiiketimini  azaltarak
stirdiiriilebilirlik hedeflerine ulagilmasin saglar.

Mabhallelerin sokak yapisi, topluluk etkilesimini artiracak
sekilde planlanmalidir. Dar ve kivrimli sokaklar, sosyal
etkilesimi tegvik eder ve topluluk bilincini giligclendirir.

Modern yapilagsma siirecinde, geleneksel yapilarin ve
kiiltirel mirasin korunmasina 6zen gosterilmelidir. Bu, kentsel

kimligin ve tarihi dokunun siirdiiriilebilir bir sekilde
korunmasin saglar.
Modern yapilarin  enerji  verimliligi artillmali  ve

yenilenebilir enerji kaynaklarmin kullanimi tesvik edilmelidir.
Bu hem c¢evresel siirdiiriilebilirlik hem de ekonomik
stirdiiriilebilirlik agisindan 6nemlidir.

Sonug olarak, Siirt'teki geleneksel ve modern mahallelerin
stirdiiriilebilirlik  acisindan  karsilastirilmasi,  geleneksel
yapilarin daha cevre dostu ve siirdiiriilebilir oldugunu
gostermistir. Bu durum, yerel malzemelerin kullanimi ve iklim
sartlara uygun tasarimin dnemini vurgulamaktadir. Gelecek
kentsel planlama ve mimari ¢caligmalarda, geleneksel yapilarin
stirdiiriilebilirlik ilkelerinden ilham alinarak modern yapilarin
tasarlanmasi, daha siirdiiriilebilir kentler ve yasam alanlar1
olusturulmasina katki saglayacaktir.
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